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•Des performances thermiques de haut niveau
•Un meilleur bilan environnemental à la production
•Préservation de la qualité de l’air intérieur
•L’engagement sur 3 garanties : performances,
environnement, santé
•Pour la réalisation de bâtiments BBC
•Le meilleur rapport performance/coût du marché

En pratique : 
•La nouvelle laine minérale G3 à triple
garantie se substituera aux gammes de
produits existantes
•La nouvelle laine minérale G3 fait l’objet
d’un nouveau packaging plus attractif et
plus informatif.
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Cestas -Pierroton  
12 Av. Pascal Bagnères 

� � 05 57 97 16 20 

Arès  
ZA La Grande Lande 

� � 05 57 17 07 17 
 

www.bat iland.fr  -  materiauxbagneres@batiland.fr 

Biscarrosse  
ZA Pastebuch  

� � 05 58 82 55 00 

•Laine de verre Ecolaine en 200 mm : 5.40 x 1.20 = 4.00 € HT/m²
•Laine de verre en 240 mm revêtue Kraft 3.50 x 1.20 = 5.35 € HT/m²
•Laine de roche à souffler jetrock 005 = 1.25 € HT/kg
(possibilité de location de la machine à souffler)
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Parquet à coller
Gamme Sonate ép. 14 mm : parquet massif verni ou
huilé en lames rainées, bouvetées. Largeurs des lames
en 70, 90 et 140 mm.

Parquet à clouer
Gamme Octavo ép. 21 mm : parquet massif verni en
lames chanfreinées sur 4 rives en parement. Largeurs
des lames en 140 mm.
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www.batiland.fr  - bagneres-bois@batiland.fr – www.bordeaux-bois-materiaux.com
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� Elasticité permanente, Réduction des bruits d’impacts
� Ne provoque aucune réaction allergique : Respect du poseur et de 
l’environnement
� O% D’eau : Pas de risque de déformation du bois
� Pour parquets : Mosaïque, massif, contrecollé et toutes essences de 
bois
� Tous supports : Absorbants ou non, chapes, dalles, ciments, chapes 
liquides, tous sols chauffants, carrelages.
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